
精　度

１素子 ３素子  (×D 省略) ㎏

HP 3800B 米国 1,500m 3,000m ±(5mm+7ppm) Ga,As発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 7.7 2級中距離

HP 3805A 米国 500m 1,600m ±(7mm+7ppm) Ga,As発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 7.7 2級短距離

HP 3808A 米国 3,000m 6,000m ±(5mm+1ppm) Ga,As半導体ﾚｰｻﾞｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 9.0 1級長距離

HP 3810A 米国 500m 1,600m ±(5mm+10ppm) Ga,As発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 12.5 2級短距離

HP 3810B 米国 2,000m 5,000m ±(5mm+1ppm) Ga,As半導体ﾚｰｻﾞｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 12.0 2級短距離

HP 3800B 米国 1,500m 3,000m ±(5mm+7ppm) Ga,As発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 7.7

HP 3805A 米国 500m 1,600m ±(7mm+7ppm) Ga,As発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 7.7

HP 3808A 米国 3,000m 6,000m ±(5mm+1ppm) Ga,As半導体ﾚｰｻﾞｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 9.0

HP 3810A 米国 500m 1,600m ±(5mm+10ppm) Ga,As発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 12.5

HP 3810B 米国 2,000m 5,000m ±(5mm+1ppm) Ga,As半導体ﾚｰｻﾞｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 12.0
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